
2012

Étude, conception, calcul et approvisionnement 

de matériaux pour FAÇADE LÉGÈRE:

• Réalisation du projet basique:

• Réalisation des plans du Projet Basique.

–– Définition des systèmes en aluminium du projet 

selon les spécificités du programme, particulièrement en 

matière d’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE et de CALCUL 

STRUCTUREL de la façade : 

1-1- Décision de s’orienter vers une façade avec PRO-

TECTION SOLAIRE au travers d’études techniques et 

de calculs, permettant la configuration d’une lame po-

lygonale de section 300 mm disposée horizontalement, 

améliorant considérablement l’EFFICACITÉ ENERGÉ-

TIQUE du bâtiment, grâce à l’ombre qu’elle projette sur 

le bâtiment. 

2- Sa facilité d’installation et l’apport en luminosité et 

ventilation, permet de PERSONNALISER la façade du 

bâtiment, aussi bien par la géométrie des lames 

d’aluminium que par les multiples possibilités de fini-

tions. 

3- Façade de MUR RIDEAU TRADITIONNEL avec un 

plan incliné, apportant une ESTHÉTIQUE de transpa-

rence à la façade et permettant de gagner en LUMINO-

SITÉ et INNOVATION grâce à un DESIGN EXCLUSIF. 

– Réalisation de tous les plans de détails.
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